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1. Dokumento struktura

Siame dokumente pateikiami praktiniai patarimai registruotojams, kaip parengti ir tvarkyti
cheminés medziagos tapatybés profilius (angl. Substance Identity Profile, SIP) ir pranesti apie
juos, kaip apie ribine (-es) sudétj (-is), pagrindinio registruotojo dokumentacijoje.

Jame daroma prielaida, kad (potencialls) registruotojai jau susitaré registruosiantys tg pacig
chemine medziaga.

Pastaba. Tq pacig chemine medziagg gaminancios ir importuojancios {monés turi jg registruoti
bendrai. Taciau dalj arba visg reikalaujamg informacijg jos gali pateikti atskirai.

2. Ivadas

SIP — daznai jmoniy vartojamas terminas. Jis apima kriterijus, dél kuriy susitaré (potencialis)
registruotojai ir kurie yra REACH reglamento VII-XI prieduose nurodyty bendrai teiktiny
reprezentatyviy duomeny apie registruojamg chemine medziagg atrinkimo pagrindas.
Medziagos tapatybés profilyje paprastai aprasoma (-os) sudétis (-ys) (arba tam tikry UVCB
medziagy pakaitiniai kintamieji), kuri (-ios) nurodyta (-0s) bendrai teikiamuose duomenyse.

Ribiné sudétis — tai visy registruojamos cheminés medziagos sudéciy techninis nurodymas
IUCLID technineje dokumentacijoje. Tai gali biti sudétis (-ys), kuri (-ios) nejtraukta (-0s) |
bendrai pagal VII-XI priedus teikiamus duomenis ir kurig (-ias) registruotojas nusprendé
nurodyti atskirai.

3. Nuo ko pradéti?

3.1 SIP aptarimas

SIP galima aptarti konsorciume arba kitu bendradarbiavimo ir rysiy palaikymo bidu.

3.2 Tipineé informacija, kuri turi buti pateikta SIP

Paprastai SIP turéty bdti visa bitina informacija, kuri padéty (potencialiems) registruotojams
nuspresti, ar bendrai teikiami VII-XI prieduose reikalaujami duomenys atspindi jy konkrecig
cheminés medziagos sudét;.

Administraciniu pozidriu SIP reikéty nurodyti cheminés medziagos pavadinimag ir jos skaitinius
identifikatorius (EB numerj, CAS numerj). Be to, gali bati naudinga nurodyti informacijg apie
sitilomag SIP teikiancias jmones, datg ir versijos numerj, kad (potencialls) registruotojai zinoty
apie atnaujintas versijas.

Kalbant apie aiskiai apibréztos sudéties chemines medziagas, pazymétina, kad kartu su

EB / CAS identifikatoriais, IUPAC pavadinimais ir atitinkamais koncentracijos intervalais,
reikéty nurodyti bent jau pagrindiniy sudedamujy daliy tapatybes ir visas priemaiSas, kurios
svarbios klasifikacijai ir (arba) PBT vertinimui.
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UVCB medziagy atveju gali nepakakti nurodyti sudedamuyjy daliy ir jy koncentracijos intervalu.
Tokiais atvejais, be informacijos apie sudétj, gali tekti pateikti bet kurj (-iuos) kitg (-us)
svarby (-ius) parametrg (-us), pvz., gamybos proceso aprasyma. Gamybos proceso aprasymas
gali bati bendro pobldzio, jame nereikia atskleisti konfidencialios verslo informacijos, bet
(potencialus) registruotojai turéty gebéti nuspresti, ar bendrai pagal VII-XI priedus teikiami
duomenys apima jy cheminés medziagos sudét;.

3.3 Keli SIP

Atsizvelgiant | tai, kaip (potencialls) registruotojai iSdésto VII-XI prieduose nurodytus bendrai
teikiamus duomenis, jie gali sukurti daugiau nei vieng SIP. Pavyzdziui, tam tikros sudétys,
kurios turi priemaisy / sudedamujy daliy, dél kuriy medziaga gali biti klasifikuojama ir
zenklinama kitaip, gali bti aprasomos atskirame SIP.

Pagrindinio registruotojo IUCLID techninéje dokumentacijoje apie kiekvieng SIP turéty bati
praneSama kaip apie atskirg ribine sudét;.

Pavieniai registruotojai turéty uztikrinti, kad jy konkreti sudétis bity jtraukta j atitinkamg (-as)
ribine (-es) sudétj (-is).

4. SIP tikslinimas

4.1 Kada tai butina?

Atsizvelgiant | (potencialaus) registruotojo praSyma, SIP gali reikéti atnaujinti, jeigu dalis arba
visi pagal VII-XI priedus bendrai pateikti duomenys taip pat susije su sudetimi, kurig gamina
arba importuoja (potencialus) registruotojas.

4.2 Pakeitimo poveikio vertinimas

(Potencialus) registruotojas gali noréti nurodyti bendrai pateiktus VII-XI prieduose apibréztus
duomenis, net jei konkreti (-Cios) sudétis (-ys) neatitinka SIP nustatyty kriterijy. Pavyzdziui,
sudétyje (-yse) gali bati jvairiy priemaisy. Tokiu atveju bitina jvertinti bendrai pateikty pagal
VI1-XI priedus reikalaujamy duomeny, svarba. Jeigu pagal VII-XI priedus bendrai pateikti
duomenys reprezentatyvis konkreciai (-ioms) sudéciai (-tims), nors joje (jose) yra jvairiy
priemaisy, SIP reikéty patikslinti, kad jis apimty ir Sias priemaisas.

Kita vertus, jeigu pagal VII-XI priedus bendrai pateikti duomenys nebty reprezentatyvis
konkreciai (-ioms) sudéciai (-tims) dél to, kad ji (jos) apima jvairias priemaisas, (potencialus)
registruotojas galéty pakeisti duomeny rinkinj pateikdamas duomenis, kurie taikomi visoms
sudétims, jskaitant susijusio (potencialaus) registruotojo sudétj (-is). Jeigu visoms sudétims
taikomi duomenys neprieinami, (potencialus) registruotojas turéty pateikti su jo sudéetimi (-is)
susijusius konkrecius duomenis. Siuos duomenis gali bendrai pateikti pagrindinis registruotojas
ir jiems gali biti parengiamas papildomas SIP. Kita vertus, Siuos duomenis taip pat gali atskirai
pateikti atitinkamas (potencialus) registruotojas (informacijos teikimas atskirai).

4.3 (Potencialiy) registruotojy informavimas apie pakeitima

Jeigu SIP reikia atnaujinti arba jeigu reikia sukurti papildomg SIP, apie tai bitina informuoti
susijusj (-ius) (potencialy (-ius) registruotojg (-us).



6 Kaip parengti ir tikslinti cheminés medziagos tapatybés profilj (SIP)?

4.4 Registracijos atnaujinimas

Jeigu SIP pakeiiamas jtraukiant daugiau kriterijy, pagrindinis registruotojas turéty atnaujinti
atitinkama ribine sudétj savo iniciatyva pateikdamas dokumentacijos atnaujinimga. Panasiai,
jeigu bendrai arba atskirai teikiamas kitas duomeny rinkinys, pagrindinis registruotojas turety
pranesti atitinkama ribine sudétj savo iniciatyva pateikdamas dokumentacijos atnaujinima.

Kiekvienas registruotojas turéty jrodyti, kad jo pagamintai (-oms) arba importuotai (-oms)
cheminés medziagos sudéciai (-ims) taikoma (-0s) ribiné (-és) sudétis (-ys) ir todél taikomi
pagal VII-XI priedus bendrai pateikti duomenys.

5. Papildoma informacija

Praktiniai patarimai naujiems SIEF https://echa.europa.eu/It/support/reqgistration/working-
together/practical-advice-for-new-siefs

Bendras informacijos teikimas https://echa.europa.eu/It/requlations/reach/registration/data-
sharing/joint-submission-of-data

Klausimai ir atsakymai apie cheminés medziagos tapatybés
profilj https://www.echa.europa.eu/lt/support/qas-support/browse

111 priedélis. Rekomendacijos dél cheminiy medZiagy identifikavimo ir pavadinimo joms
suteikimo pagal REACH ir CLP reglamenty,

reikalavimus https://www.echa.europa.eu/It/web/guest/quidance-documents/quidance-on-
reach
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